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Wer dazu 
Boiler sagt, 
liegt völlig 
falsch!

ecoLink
Intelligentes Heizwasser-
management für Zuhause.



Der 
intelligenteste 
Manager, den 
sie installieren 
können.

ZUFRieDene Link3-kUnDen SinD Die BeSTe GARAnTie

„Wir heizen bereits seit über fünf 
Jahren mit LINK3-Technik, und zwar 
in Verbindung mit Wärmepumpe und 
Solar. Es ist beeindruckend wie wenig 
Technik und Klapperatismus hier 
verbaut sind, und wie hocheffizient 
alle erdenklichen Funktionen erfüllt 
werden. Sogar das Ausdehnungsge-
fäß ist integriert und muss niemals 
gewechselt werden. Wir können 
LINK3 wärmstens empfehlen!“

„Vor sieben Jahren installierten 
wir den ersten LINK3-Heizwas-
sermanager. Der Gasverbrauch 
ist merklich gesunken, der Ertrag 
der bestehenden Solaranlage 
sogar deutlich gestiegen. Nach 
einem weiteren Umzug haben 
wir auch dort sofort den alten 
Boiler ausgetauscht. Immer wieder 
faszinierend wieviel Heizung auf 
einen m² passt!“

Ing. Franz Fuchsberger, 
5321 Koppl

Familie Liebl,
4941 Mehrnbach

LINK3 und seine 
Vorteile haben uns
sofort überzeugt.

Ing. Christian Husch, HOLTER-Berater 
Zentralraum Oberösterreich

ihRe VoRTeiLe AUF einen BLick:

 Bis zu 30 % Energie- und Kosteneinsparung

 Mehr Speicherkapazität und hygienische  
 Brauchwasseraufbereitung

 Einfache Verbindung von Energieerzeugern und Verbrauchern  
 (z.B. Wärmepumpe und Fußbodenheizung)

 Temperaturstabile 3-Fach-Schichtung  
 (Warmwasser, Heizung, Energiesparzone)

 Ideal für jedes Heizungssystem in Ein- und Zweifamilienhäuser

Wer im Privatbereich ein leistungsstarkes und sicheres 

Heizsystem betreiben möchte, sollte nicht an Boiler 

und Pufferspeicher denken. Sondern an den EcoLINK 

3-Schicht-Heizwassermanager. Der erste seiner Art, 

der die Gesetze der Physik und Thermodynamik auf 

optimale und einfache Weise nutzt.

Tatsächlich ist EcoLINK die innovativste Lösung für Einfamilienhäuser, will 
man Energieerzeuger (Wärmepumpe, Solar, Gastherme etc.) mit Energie-
verbrauchern (Fußbodenheizung, Wandheizung, Heizkörper, Warmwasser 
etc.) verbinden. Und zwar auf eine höchst effiziente, einfache, zuverlässige 
und kostensenkende Weise, die sich grundlegend von bislang gängigen 
Systemen unterscheidet.  

einFAche ReGeLUnGSTechnik. GeRinGeRe BeTRieBSkoSTen.
Der EcoLINK Heizwassermanager setzt voll auf die Gesetze der Physik 
und Thermodynamik, um mit minimaler Wassermenge ein Maximum  
an Energie zu transportieren. Eine Aufgabe, die der EcoLINK ohne den  
Einsatz komplizierter und energieintensiver Technik perfekt erledigt. 
 
STABiLe 3-FAch-SchichTUnG. höheRe AUSBeUTe.
Mit seiner patentierten Gegenstromtauscher-Technik nutzt der EcoLINK 
einerseits die aktive Schichtungsfähigkeit des Wassers durch die Wasser-
temperatur. Andererseits führt das Laminarstrom-Konzept zu einer 
passiven Schichtung, damit sich das Wasser der drei Temperaturzonen 
nicht vermischt. Diese exakte Trennung ersetzt bis zu drei Speicher 
(Boiler, Heiz- und Kühllastspeicher).

„Die Warmwasserbereitung spielt für die 
Gesamteffizienz eine gravierende Rolle. Die 
LINK3-Technik nutzt dies 100 %-ig zu Ihrem Vorteil!“
Robert Laabmayr



10 JahrefUnKtiOns-garantie

LINK3 GmbH, T. +43 (0) 7674 / 20 65 10, F. +43 (0) 7674 / 20 65 15, office@link3.at, www.link3.at

ecoLink
DATen & FAkTen

UniVeRSAL FeRnwäRme BeiSTeLLSpeicheR

750 1000 750 1000 750 1000

UE750H UE750HS1 UE1000H UE1000HS1 FE750H FE750HS1 FE1000H FE1000HS1 BS750 BS1000

AUSSTATTUnG

Hygienische Warmwasserbereitung* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Solarregister mit Schichtlade-Effekt 
bis ca. 20 m² Kollektoren**

- ✓ - ✓ - ✓ - ✓ - -

Heizungsausdehnung integriert*** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tauchhülse integriert 
(bis zu 4 Sensoren positionierbar)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3-Zonen-Laminarstromkonzept ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Fernwärmeregister - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - -

AnSchLüSSe

Heizung AG 1“ flach 5 1

Solar AG 3/4“ flach - ✓ - ✓ - ✓ - ✓ - -

Fernwärme VL IG 1“
Fernwärme RL AG 3/4“ flach

- - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Beistellspeicher IG 5/4“ 2 x 2

Kaltwasser AG 1“ flach
Warmwasser IG 1“

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - -

Entlüftung IG 1“ 
Stickstoff IG 1/2“

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

mASSe

Durchmesser Unisoliert: 790 mm / Isolierung c: 1.000 mm / Isolierung B: 1.060 mm

Höhe unisoliert 1.845 mm 2.090 mm 1.845 mm 2.090 mm 1.845 mm 2.090 mm

Kippmaß 1.900 mm 2.140 mm 1.900 mm 2.140 mm 1.900 mm 2.140 mm

Höhe isoliert c 1.910 mm 2.155 mm 1.910 mm 2.155 mm 1.910 mm 2.155 mm

Höhe isoliert B 1.960 mm 2.205 mm 1.960 mm 2.205 mm 1.960 mm 2.205 mm

Volumen 750 l 950 l 750 l 950 l 750 l 950 l

Gewicht 180 kg 185 kg 190 kg 195 kg 185 kg 190 kg 195 kg 205 kg 134 kg 142 kg

SonSTiGe TechniSche DATen

Max. Betriebsdruck
Max. Betriebstemperatur

Warmwasser*: 6 bar | Heizung: 3 bar | Solarkreis: 6 bar | Fernwärmekreis: 6 bar / 16 bar
Warmwasser*: 85°c | Heizung: 90°c | Solarkreis: 110°c | Fernwärmekreis: 95°c / 110°c

Warmwasserleistung Bis zu 3 Wohneinheiten - -

Tauscherfläche Warmwasser: 7,40 m² | Solar: 2,07 m²  | Fernwärme: 2,75 m² - -

Wasserinhalt Warmwasser: 23,50 Liter | Solar: 4,50 Liter  | Fernwärme: 7,00 Liter - -

Wärmeverlust Isolierung c 130 W 137 W 130 W 137 W 130 W 137 W

Wärmeverlust Isolierung B 95 W 99 W 95 W 99 W 95 W 99 W

* Normen und Richtlinien, sowie örtliche Wasserqualität sind zu beachten. 
** Je nach Anlage auch mehr Quadratmeter möglich.         
*** Je nach Anlagenhöhe, Leistung und Betriebstemperatur eventuell Zusatzausdehnungsgefäß nötig. Siehe LINK3-Dimesionierungstabelle.
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